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         1 Установка программного продукта «Тренажер «Машина Тьюринга»

Для установки программного продукта необходимо запустить с инсталляционного диска из папки “Машина Тьюринга” программу setup.exe. В процессе установки можно указать папку, в которой будет размещаться программа и дополнительные файлы. Если не указывать папку размещения программы, то по умолчанию файлы будут размещены в папке Program Files/mtr.
По окончании инсталляции ярлык для запуска программы «Машина Тьюринга» размещается на рабочем столе и в папке «Программы».

2 Запуск программы

[image: image1.png]=lolx|

fr— Crosa
[ |[GEED
Konman Hasarmoe cocromue
mx T Hos. oo, | H] ey [0
0> a0 1B Cocrogum
E R o o
o
ot
2

A Crapr | Creg war
1 | 2 @ s [ e |

#0101010%#

foweors |




Запуск программы на выполнение может производиться с Рабочего стола или из меню Программы-> Машина Тьюринга->Машина Тьюринга. После запуска программы ее внешний вид представлен на рисунке 1.








1-строка задания алфавита; 2-список команд; 3–лента машины Тьюринга; 4-начальное  слово; 5-начальное состояние; 6-список состояний; 7-кнопки управления.

Рисунок 1-Внешний вид программы

3 Основные пункты меню и их назначение

Основное меню включает в себя разделы:

- Файл;

- Редактирование;

- Выполнение;

- Сервис;

- Помощь.

Пункт меню «Файл» включает в себя следующие подпункты:

- Новый (создать новое описание машины Тьюринга);

- Открыть (открыть файл описания машины Тьюринга);

- Закрыть (закрыть описание текущей машины Тьюринга);

- Сохранить (сохранить описание текущей машины Тьюринга в файл);

- Сохранить как (сохранить описание текущей машины Тьюринга в другой файл);

- Выход (закончить работу программы).
Пункт меню «Редактирование» включает в себя следующие подпункты:

- состояние;

     - добавить (добавляет новое состояние);

     - удалить (удаляет текущее состояние);

     - изменить (редактировать текущее состояние);

- команды;

     - добавить (добавляет новую команду);

     - удалить (удалить текущую команду);

     - изменить (редактировать текущую команду);

- удалить;

- вырезать;

- копировать;

- вставить;

Пункт меню «Выполнение» включает в себя следующие подпункты:

- Старт (запускает на выполнение программу машины Тьюринга);

- Сброс (прерывает выполнение программы машины Тьюринга);

- Начать (продолжает  выполнение  программы  машины  Тьюринга в 
автоматическом режиме);

- Следующий шаг (выполнение программы машины Тьюринга в пошаговом режиме).

Пункт меню «Сервис» включает в себя следующие подпункты:

- Контрольные точки (установка контрольной точки прерывания выполнения программы);

- Проверка данных (ведет статистику описания машины Тьюринга и формирует сообщения об ошибках);

- Отчет (открывает окно протокола работы машины Тьюринга);

- Сохранить отчет (сохраняет в файл протокол работы машины Тьюринга);

- Параметры (параметры настроек машины Тьюринга);

- Сохранить параметры (сохранить параметры настроек).

Пункт меню «Помощь» включает в себя следующие стандартные пункты помощи:

- Теория (введение в теорию вычислимых функций и примеры);

- Содержание;

- Помощь (описание работы тренажера, горячих клавиш и т.д.);

- Что это такое? (контекстная помощь);

- О программе (информация о программе и разработчике программы).

4 Порядок работы с программой

4.1 Формирование описания машины Тьюринга

4.1.1 Загрузите программу «Тренажер Тьюринга».

4.1.2 В поле «Алфавит» (в соответствии с п.1 рисунка 1) введите символы входного алфавита машины Тьюринга (далее МТ).

4.1.3 В списке «Состояния» (в соответствии с п.6 рисунка 1) введите множество состояний МТ. Для этого установите курсор мыши на список «Состояния» и нажмите правую кнопку мыши. В появившемся контекстном меню выберете пункт «Добавить» и введите наименование состояния.

4.1.4 Устанавливается начальное состояние. Для этого в поле «Начальное  состояние» (в соответствии с п.5 рисунка 1) осуществляется выбор начального состояния из множества состояний.

4.1.5 Вводится список команд программы МТ. Для этого установите курсор мыши в область «Команды» и нажмите правую кнопку мыши. В появившемся контекстном меню выберете пункт «Добавить» и введите команду.

4.1.6 Задается начальное слово вычислимой функции. Для этого в поле «Слово» (в соответствии с п.4 рисунка 1) вводится цепочка, состоящая из символов алфавита. Начальное слово дублируется на ленте (в соответствии с п.3 рисунка 1).

4.1.7 Каждый из элементов описания МТ может быть удален или отредактирован. Для этого используется либо контекстное меню (правая кнопка мыши) либо клавиши «Delete» или F4 соответственно.

4.2 Запуск на выполнение программы машины Тьюринга

4.2.1 Выполнение программы машины Тьюринга в автоматическом режиме

Программа машины Тьюринга запускается на выполнение при нажатии на кнопку «Старт» или клавишу F9 (здесь и далее под словосочетанием «программа машины Тьюринга» или «выполнение программы машины Тьюринга» будем подразумевать список команд машины Тьюринга или выполнение списка команд машины Тьюринга). Перечень команд машины Тьюринга формируется в таблице списка команд (в соответствии с п.2 рисунка 1). Выполнение программы может осуществляться в автоматическом или пошаговом режимах. Останов выполнения программы машины Тьюринга происходит в случае, если не будет найдена соответствующая команда программы машины Тьюринга. Процесс перемещения головки чтения/записи вдоль ленты имитируется при помощи подсветки синего цвета. Процесс автоматического выполнения программы машины Тьюринга может быть прерван нажатием клавиши «Сброс» или приостановлен при достижении контрольной точки прерывания (см. раздел 4.2.2). 

В процессе выполнения программы может произойти зацикливание. Для предотвращения бесконечного выполнения программы машины Тьюринга разработчиком предусмотрена возможность эвристического анализа на выявление явной или неявной рекурсии. Попытка выявления рекурсии может быть предпринята на этапе формирования списка команд программы. Для этого необходимо вызвать пункт меню «Сервис»->«Проверка данных» (клавиши Ctrl+F9). Если анализатор выявит рекурсию, то в разделе «Команды» будет выведено соответствующее сообщение. Если анализатор не смог выявить рекурсию, то разработчиком предусмотрена возможность выявления зацикливания в процессе выполнения программы машины Тьюринга. Для этого необходимо вызвать диалоговое окно настроек параметров оболочки тренажера («Сервис»-> «Параметры» или клавиша F11) и на вкладке «Выполнение» установить флаг «Проверять на зацикливание». При следующем запуске программы машины Тьюринга будет проверяться ситуация зацикливания.

В автоматическом режиме можно установить скорость перемещения головки чтения/записи вдоль входной ленты. Для этого необходимо в диалоговом окне «Сервис»->«Параметры» на вкладке «Выполнение» установить бегунок линейки «Интервал между командами (сек)» на требуемое значение времени задержки выполнения между командами.

Помимо указанных настроек на вкладке «Выполнение» имеется возможность установки дополнительных опций выполнения программы машины Тьюринга: «Использовать контрольные точки», «Пошаговый режим» и «Сохранять файл при старте машины». Установка флага «Использовать контрольные точки» приводит к тому, что при выполнении программы машины Тьюринга при достижении контрольной точки прерывания выполнение программы МТ приостанавливается и возобновляется при нажатии на клавиши F9 (автоматический режим выполнения) или F8 (пошаговый режим выполнения). Сброс флага данной опции приводит к тому, что при выполнении программы МТ контрольные точки прерывания игнорируются.

Установка флага «Пошаговый режим» приводит к тому, что при достижении контрольной точки прерывания дальнейшее продолжение работы МТ происходит только в пошаговом режиме.
Установка флага «Сохранять файл при старте машины» приводит к тому, что при запуске программы машины Тьюринга происходит автоматическое сохранение в файл описания машины Тьюринга.

Среди остальных параметров настройки следует выделить следующую опцию-«Ограничивать кол-во #» на вкладке «Сервис»-> «Параметры» -> «Общие». Назначение этой опции в том, что символ  #  представляет собой «пустой символ», которые располагаются слева и справа  от  некоторого слова на ленте и их количество неограниченно /1/. Поэтому при перемещении головки чтения/записи за границу слова, составленного из символов входного алфавита, необходимо добавлять символ # справа или слева от слова. Количество символов #, которые могут быть добавлены во время работы программы  машины Тьюринга и определяется данным параметром.

4.2.2 Выполнение программы машины Тьюринга в пошаговом режиме

Для запуска программы машины Тьюринга в пошаговом режиме можно воспользоваться клавишей F8. При этом будет выполнена очередная команда (если она имеется в программе) или закончится процесс выполнения программы. При выполнении программы в пошаговом режиме контрольные точки останова не учитываются.

4.2.3 Установка контрольных точек прерывания

Для создания контрольных точек останова необходимо выполнить следующие действия: активизировать пункты меню «Сервис»-> «Контрольные точки». В появившемся диалоговом окне активизировать контекстное меню (правая кнопка манипулятора мыши) и выбрать раздел «Добавить». В появившемся окне указать команду, при достижении которой будет прервано выполнение программы машины Тьюринга. Опция «Активность» устанавливает состояние точки прерывания в активное состояние. Значение параметра «Количество проходов» задает количество проходов через точку прерывания до останова. Может быть задано любое количество точек прерывания. Для удаления точек прерывания необходимо выполнить следующие действия: активизировать пункты меню «Сервис»-> «Контрольные точки», выбрать точку прерывания и нажать правую кнопку мыши, выбрать пункт «Удалить». Редактирование и установка активности точки прерывания производится аналогично.

4.2.4 Протокол выполнения программы

Для просмотра протокола выполнения программы машины Тьюринга необходимо активизировать окно, выполнив следующие действия: «Сервис» -> «Отчет». При этом активизируется окно отчета, в котором построчно отображается протокол выполнения программы с указанием текущего состояния ленты. Протокол выполнения программы можно сохранить в файл.

4.3 Организация помощи пользователю

Файл помощи активизируется стандартными средствами при посредстве пункта меню «Помощь». Файл помощи содержит краткую теоретическую справку, правила работы с программой.
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